Измерение осадков. Определение качества осадков.

Измерение осадков.

Количество атмосферных осадков, выпавших на поверхности Земли в данном месте за определенное время, оценивается толщиной слоя воды (в мм). Количество твердых осадков измеряется по толщине слоя воды, который бы образовали растаявшие твердые осадки. Одному миллиметру осадков соответствует слой выпавшей воды в количество 1 литр на 1 м2. Количество осадков измеряется специальными приборами – осадкомерами, которые обычно располагаются на расстоянии в несколько километров один от другого и фиксируют количество осадков за определенный промежуток времени, обычно за 24 часа. Простой осадкомер представляет собой цилиндрическое ведро строго определенного сечения с круглой воронкой, устанавливаемое на метеоплощадке. Дождевая вода попадает в него и стекает в специальный измерительный стакан. Площадь измерительного стакана также известна, поэтому слой воды толщиной 25 мм в измерительном стакане соответствует 2,5 мм выпавших осадков. Конструкция осадкомера предусматривает защиту от быстрого испарения осадков, от выдувания попавшего в ведро осадкомера снега. Более сложные измерительные приборы непрерывно регистрируют количество, интенсивность и время выпадающих атмосферных осадков (плювиографы). Среднее годовое количество осадков на всей поверхности Земли – около 900-1000 мм. В тропических широтах среднегодовое количество осадков не менее 2500 мм, в умеренных широтах – около 900 мм, а в приполярных районах – около 300 мм. Главными причинами различий в распределении осадков являются географическое положение данного региона, его высота над уровнем моря, удаленность от океана и направления преобладающих ветров. На горных склонах, обращенных в сторону дующих с океана ветров, количество выпадающих осадков обычно больше, чем в районах, защищенных от моря высокими горами.
Анализ  выпавших осадков.

Время проведения исследования с 25.11.11 по 29.11.11

Место проведения исследования: г. Саранск, Юго-Западный район.

Погодные условия: выпадали кратковременные снеговые осадки, которые вследствие стали объектом исследования.

Определение качества выпавших осадков.

Органолептический метод определения запаха:
Характер запаха мы определяем ощущением воспринимаемого запаха (землистый, хлорный, нефтепродуктов и.т.д.).

Метод определения:

Из дождемера берем снег и ждем когда он растает. По данной таблице

	Интенсивность 
Запаха
	Характер проявления запаха
	Оценка интенсивности запаха в баллах

	Нет
	Запах не ощущается
	0

	Очень слабая
	Запах не ощущается потребителем, но обнаруживается при лабораторном исследовании. 
	1

	Слабая
	Запах замечается потребителем, если обратить на это внимание
	2

	Заметная
	Запах легко замечается и вызывает неодобрительный отзыв о воде
	3

	Отчётливая
	Запах обращает на себя внимание и заставляет воздержаться от питья
	4

	Очень сильная
	Запах настолько сильный, что 
делает воду непригодной к употреблению
	5


Интенсивность запаха 0 баллов.

Органолептический метод определения вкуса:

Этим методом мы определяем характер и интенсивность вкуса и привкуса.
Четыре основные виды вкуса: солёный, кислый, сладкий, горький
Метод определения:
Характер вкуса или привкуса определяют ощущением воспринимаемого вкуса или привкуса (солёный, щелочной, металлический и.т.д.)
Испытуемую воду мы набрали в рот малыми порциями, не проглатывая, задерживаем на 3-5 с.
Интенсивность и характер вкуса и привкуса мы определяем при 20°С и оцениваем по пятибалльной системе (в таблице).

	Интенсивность 
вкуса, привкуса
	Характер проявления вкуса и привкуса
	Оценка интенсивности вкуса в баллах

	Нет
	Вкус и привкус не ощущаются
	0

	Очень слабая
	Вкус и привкус не ощущаются потребителем, но обнаруживается при лабораторном исследовании
	1

	Слабая
	Вкус и привкус замечаются потребителем, если обратить на это внимание
	2

	Заметная
	Вкус и привкус легко замечаются и вызывают неодобрительный отзыв о воде
	3

	Отчётливая
	Вкус и привкус обращают на себя внимание и заставляют воздержаться от питья
	4

	Очень сильная
	Вкус и привкус настолько сильные, что делают воду непригодной к употреблению
	5


По таблице интенсивность вкуса равна 2 балла.

Фотометрический метод определения мутности: 

Определение мутности мы производили сразу после отбора пробы. Вода не очень мутная с первого взгляда. Можно предположить, что она пригодна для питья.

Вывод: осадки выпавшие в данном районе не имеют примесей и других химических элементов. Но если провести более тщательное исследование в лаборатории я думаю, что обнаружится примеси или другие химические элементы. 
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